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Résine
                           U 6942

100 parts en poids       100 parts en volume

Durcisseur

  U 001 B
                  16 parts en poids         20  parts en volume

APPLICATIONS et UTILISATIONS:

Résine flexible pour l’isolation et la protection des transformateurs basse tension, filtres, condensateurs, composants électroniques.

PROCEDE :

Coulée sous vide conventionnelle.

Coulée à température ambiante et pression atmosphérique.

Utilisation d’une machine de dosage et de mélange.

PROPRIETES D’UTILISATION :

Gélification et polymérisation à température ambiante. Polymérisation rapide en température.

Couleur standard : blanc, noir, rouge

PROPRIETES FINALES:

Ne contient pas d’halogènes.

Excellente résistance au vieillissement thermique.

Bonnes propriétés électriques.

1 – DESCRIPTION DES COMPOSANTS :

1-1 Résine U 6942
Résine à base de polyols aliphatiques modifiée et chargée avec des charges minérales inertes.

densité à 23°C
             ASTM D 1475

g/mL

1,47 à 1,51

viscosité à 25°C
ISO 2555

mPas

 6000 à 9000

stockage à température ambiante dans les emballages d’origine : 6 mois

après un temps plus long le produit doit être recontrollé avant utilisation.

1-2 Durcisseur U 001 B
durcisseur constitué d’ isocyanate de diphényl méthane (MDI)

densité à 23°C
             ASTM D 1475

g/mL

1,22 à 1,25

.Viscosité à 25°C
ISO 2555

mPas

   70 à 170

stockage à température ambiante dans les emballages d’origine : 6 mois

après un temps plus long le produit doit être recontrollé avant utilisation.

Le durcisseur est un produit très sensible à l’humidité. Eviter un contact prolongé avec l’air.

Refermer hermétiquement tout récipient après usage.
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FT  U 6942 / U 001 B

2 –CARACTERISTIQUES D’UTILISATION :

temps de travail 
à 25 °C


             min

15 à 20

temps de gel
             à 25 °C          Gelnorm 12 mL
min
            25 à 30

sur 100 g de mélange
à 40 °C                                       min                   10 à 12



Densité du mélange : 1.44
viscosité initiale du mélange 

                         à 25 °C 
   ASTM D 2393
mPas

1 500 à 2 000

                                      à 40 °C                                       mPas                   500 à  1000

                                      à 60 °C                                       mPas                    300 à  600

3 – PROPRIETESFINALES :

cycle de cuisson : 24 h à température ambiante ou 6 heures à 60 °C

Propriétés


Norme


Unité
              Valeur

résistance en flexion


ISO R 178

 
  MPa         
 12 à 15

flèche à la rupture


ISO R 178

   MPa                 > 10

résistance en traction


ISO R 527

   MPa                4 à 6

allongement à la rupture

ISO R 527

   %
              15 à 20

résilience



ISO R 179

   kJ/m2
              15 à 25

résilience avec entaille


ISO R 179

   kJ/m2                4 à 5

coefficient de dilatation th. Linéaire
ASTM D 3387

   °C x 10-6            130 à 160

dureté Shore



ASTM D 2240


D              30 à 35

transition vitreuse



ASTM D 3418


°C                < 25

rigidité diélectrique


ASTM D 148

kV/cm
            200 à 240

résistivité volumique


ASTM D 257

ohm cm                1 à 2 x 1013
conductibilité thermique


ISO 8894-1

W/m°K             0,6 à 0,7

tangente delta à 25 °C 50 Hz

IEC 250


                1 à 2

tangente delta à 70 °C 50 Hz

IEC 250


              10 à 12

résistance choc thermique


ASTM D 1674

%
            - 50 à + 120 

autoextinguibilité



UL 94


mm
              V0 (6,4 mm)

absorption d’eau (10 j à 25 °C)

ISO R 62

%
             0,4 à 0,5

température maxi de service




°C
                  130

Toutes ces informations sont données en toute bonne foi mais sans garantie. Chaque application étant différente, il est vivement conseillé d'effectuer des tests préalables. Les spécifications concernant les propriétés sont données à titre indicatif et non comme étant spécifiques.
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